
SPIROIDALI - SP19 / SPIRAL STRANDS ROPES - SP19

Formazione / Construction
1x19

Grado della fune 1770 N/mmq
Rope grade 1770 N/mmq

Tipologia di finitura / Surface finishing
Zincata / Galvanized

Impiego / Application
Per tensostrutture, controventature, ponti 
sospesi e strallati
For structures under stress, braces, suspension 
and stayed bridges

Norma / Specification
EN 12385-10

Codice articolo
Item code

Descrizione
Description

Diametro
Diameter

Massa Kg/m
Mass Kg/m

Grado della fune 1770 N/mmq. 
Rope grade 1770 N/mmq.    

Carico di rottura minimo (daN)
     Minimun breaking load (daN)

Carico di rottura minimo (kg)
     Minimun breaking load (kg)

001SP019030PD SP19 DIA. MM  3 PD 3 0,04 1770 860 877
001SP019040PD SP19 DIA. MM  4 CD 4 0,08 1770 1.520 1.549
001SP019050PD SP19 DIA. MM  5 CD 5 0,12 1770 2.380 2.426
001SP019060PD SP19 DIA. MM  6 CD 6 0,17 1770 3.280 3.344
001SP019070PD SP19 DIA. MM  7 CD 7 0,24 1770 4.410 4.495
001SP019080PD SP19 DIA. MM  8 CD 8 0,32 1770 5.400 5.505
001SP019100PD SP19 DIA. MM  10 CD 10 0,50 1770 8.500 8.665
001SP019120PD SP19 DIA. MM 12 CD 12 0,71 1770 12.900 13.150
001SP019130PD SP19 DIA. MM  14 CD 14 0,97 1770 17.600 17.941
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